GIORGIO-BORMAC

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi(MO) - Italy
+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

XS pH50 VioLab pHmetro da banco -

Senza elettrodo
Codice: 50701012

SCHEDA TECNICA

Normative applicate Caratteristiche
Normative CE Compatibilita DHS Si

R R Criteri di stabilita della misura 3 livelli
Prestazioni .

Display LCD a colori ad alta definizione,
Accuratezza pH +0,02 retroilluminato
Accuratezza temperatura +0,5°C Grado di protezione IP IP 54
Compensazione della temperatura 0,0...100,0 °C Ingressi BNC - RCA
Range di misura mV (valore max.) +1000 Punti di calibrazione ORP 1
Range di misura mV (valore min.) -1000 Punti di calibrazione pH 13
Range di misura mV ORP (valore +1000 Report di calibrazione Sj
max) T - iuti pH
Range di misura mV ORP (valore min) -1000 ampontriconoseiutip USA = NIST -2 valori custom
Range di misura pH (valore max) +14,00 Alimentazioni
Range di misura pH (valore min) . .
0 Alimentazione 100-240V /50 - 60 Hz

Range di misura Temperatura (valore +100,0 °C
max) Dimensioni e Peso
Range di misura Temperatura (valore 0,0°C
min) Dimensioni (LxPxA) 160 x 140 X 45 mm
Risoluzione ORP 1mV Peso 380¢
Risoluzione pH 0,01
Risoluzione temperatura 0,1°C
Temperatura dilavoro (valore max.) ¥ 45°C
Temperatura dilavoro (valore min.) 0°C
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